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SAIDA P
PRENSA CABO
> PRETO Juy
8 AZUL S
g. ~ nghéfgo < 13 01| kD UNICO PARA SUPORTAR CONJUNTO ACO CARBONO
@ 12 01| ExausTor ACO CARBONO
I 1 01| MANOMETRO 0-1KGF, CX 63MM, CONEXAO RETA $1/4 NPT FLANGEADO SEMI-INOX
I I 10 01 | JUNTA DE EXPANCRO @2 ANSI ACO CARB/BORRACHA
u‘ I | EXAUSTOR 09 01| vALvuLA DE ALiviO BRONZE
H H ‘ 08 01 VALVULA DE RETENCAO @2" AGO CARBONO
| | | AC AXIAL FAN 07 01| FILTRO SILENCIADOR ACO CARBONO
1 — MODELO.: AK 2582 HP 06 02| CORREIAS CONJUGADAS BORRACHA
~ 05 o1_| pouia MOTOR FOFO
= AC 200-240 SO/GOHZ 04 01| POLIA SOPRADOR FOFO
0.26/0.30A (AW) 03 01| SILENCIADOR ACO CARBONO
02 01| MOTOR 3CV, 220/380 V, IP-55/TFVE/60HZ FOFO
| o1 01| SOPRADOR CR-50 FOFO
ITEM | QTD. DENOMINACAO MATERIAL
| DOSITEC
PEDIDO:
' @ BOMBAS,EQUIPAMENTOS
E ACESSORIOS LTDA. TAG:
AAPROVACOES: PROJETO:
Elaborado Tmo: CONJUNTO SOPRADOR
CR-50_3CV/1750RPM
Aprovado
ESCALA: DATA: N' DESENHO: oo O] o2 O o3 O] o« O
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